MINIZUMBADOR
SONIDO CONTINUO

RSE2C1

- SONIDO CONTINUO AGUDO (a 2.800 Hz)
- BITENSION: 230 VCA y 24 VCCA
- CONEXION MEDIANTE BORNES
- MONTAJE en SUPERFICIE
- PIEZOELECTRICO. SIN CALENTAMIENTO
- INDICE DE PROTECCION IP40
- MEDIDAS: @ 49 x 39 mm
80 dB a 1 metro
- APLICACIONES: en cuadros de maniobras,

en oficinas, como zumbador doméstico...

DISTRIBUIDO EN ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
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FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO

RODMAN MATERIAL ELECTRICO S.L.U.
Gran Via de les Corts Catalanes, 984 - 08018 BARCELONA
telf. 93 307 08 30  e-mail: rodman@rodman-elect.com
web: www.rodman-elect.com




MINIZUMBADOR
SONIDO INTERMITENTE

RSE2I1

- SONIDO INTERMITENTE AGUDO (a 3.500 Hz)
- BITENSION: 230 VCA y 24 VCCA
- CONEXION MEDIANTE BORNES
- MONTAJE en SUPERFICIE Y EMPOTRABLE
- PIEZOELECTRICO. SIN CALENTAMIENTO
- INDICE DE PROTECCION IP40
- MEDIDAS: @ 49 x 49 mm
85 dB a 1 metro

$18 | 40 ‘ 1 49 T/ '

MONTAJE EMPOTRABLE MONTAJE SUPERFICIE



